PLATNE MINIMALNE PRAHOVE HODNOTY UCINNEHO SYSTEMU

CENTRALIZOVANEHO ZASOBOVANIA TEPLOM A CHLADOM

Zdroje energie na splnenie
kritérii a€inného
centralizovaného
zasobovania teplom

a chladom

Do 31. 12. 2027

1.1.2028 - 31.12.2034

1.1.2035 - 31.12.2039

1.1.2040 - 31.12.2044

1.1.2045 - 31.12.2049

Po 1. 1. 2050

Poznamky:
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Kombinované dodavky z
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1. Do prahovej hodnoty sa méze zapocitat len vysokoucinna kombinovana vyroba elektriny a tepla. Najmenej 5 % dodavok vykurovania a chladenia do siete by malo pochadzat z obnovitelnych zdrojov

energie.

2. Do prahovej hodnoty sa moze zapoditat len vysokoucinna kombinovana vyroba elektriny a tepla.
3. Do prahovej hodnoty sa méze zapogitat len vysokoucinna kombinovana vyroba elektriny a tepla. Najmenej 35 % dodavok vykurovania a chladenia do siete by malo pochadzat z obnovitelnych zdrojov

energie alebo odpadového tepla.

Zdroj: Uradny vestnik Eurdpskej Gnie



UCINNE (UDRZATELNE) CZT PODLA EU

EMISIE CO,

Clenské Staty si mdzu ako alternativu zvolit’ aj kritéria pre Géinné CZT zalozené na mnozstve

emisii sklenikovych plynov na jednotku tepla dodaného odberatefom:

Do roku 2025

Od roku 2026

Od roku 2035

Od roku 2045

Od roku 2050

<200 g CO,/kWh

<150 g CO,/kWh

<100 g CO,/kWh

< 50 g CO,/kWh

0 g CO,/kWh



